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ABSTRAK 

Pe lnggu lnaan asbulton selbagail bahan adiltilf, modilfile lr, mau lpuln su lbstiltulsil dalam campu lran aspal seldang dilgalakkan 

olelh pelme lri lntah. Salah satulnya me lnggulnakan asbulton selbagail filllelr dalam campu lran panas lapilsan AC-BC. 

Pe lnelliltilan ilnil belrtuljulan ulntulk me lnge ltahu lil pelngarulh asbulton jelnils BRA tilpe l B5/20 telrhadap nillail karakte lrilstilk 

marshall yang ke lmuldi lan dilbandilngkan de lngan hasill yang dildapatkan delngan campu lran me lnggulnakan filllelr selme ln 

pada campu lran AC-BC. Ni llail KAO yang di ldapatkan de lngan pelnambahan 2,5% asbulton telrhadap total campu lran 

adalah 5,5% delngan nillail de lnsilty 2,276 gr/cc, VMA selbe lsar 17,866%, VIlM se lbelsar 4,318%, VFB selbelsar 75,833%, 

stabilliltas selbelsar 1.316,5 kg, flow selbelsar 3,5 mm, dan MQ selbelsar 362,33 kg/mm. 

 

Kata kunci: aspal bulton, AC-BC, fi lllelr, marshall telst 

 

PENDAHULUAN  

Se lilrilng pe lrke lmbangan i llmul pelnge ltahu lan, kelmajulan 

dalam i lndulstril konstrulksi l jalan. Pelralilhan daril aspal 

cailr ke l aspal bulton adalah salah satul topilk yang se ldang 

me lnjadil pe lrbilncangan akhilr i lnil [1]. Selbagi lan belsar 

pe lmbangu lnan jalan raya dil ne lgara belrke lmbang se lpelrtil 

Ilndone lsila me lnggulnakan jelnils pe lrke lrasan lelntulr yang 

me lnggu lnakan aspal mi lnyak se lbagai l bahan pelngi lkat, 

be lrsama de lngan agre lgat dan filllelr ataul pelngi lsil 

campu lran aspal. Saat ilni l, belbe lrapa solulsil daril be lrbagail 

masalah pelrke lrasan campu lran aspal delngan be lrbagail 

jelnils modi lfi lkasil se ldang dilte lliltil lelbilh lanjult [2]. Ulntulk 

me lncapail tuljulan ilni l, dilpelrlulkan campu lran aspal yang 

me lmi lli lki l nillail stabilliltas tilnggi l sambi ll teltap 

me lmpe lrtahankan ke llelntulrannya lapils pelrke lrasan 

telrselbult, salah satulnya de lngan me lnggulnakan asbulton 

selbagai l filllelr dalam campulran panas Asphalt Concrete-

Binder Course (AC-BC) yang dapat dillilhat daril ni llail 

karakte lrilstilk marshall belrdasarkan Spelsilfilkasi l Ulmulm 

Bi lna Marga Tahuln 2018 Relvi lsil 2. 

 

METODE 

Pada pelnelliltilan ilni l me lnggulnakan me ltode l e lkspe lrilme ln 

dil laboratorilulm.  

Adapuln pe lnguljilan yang di llakulkan me lli lpultil pe lnguljilan 

mate lrilal agrelgat (analilsa sarilngan, ke laulsan, belrat jelnils 

dan pelnye lrapan, agrelgat lolos ayakan no. 200, ni llail 

seltara pasilr, ke llelkatan agrelgat te lrhadap aspal) dan 

pe lnguljilan aspal (pelne ltrasil, belrat jelnils, daktilliltas, tiltilk 

lelmbe lk, ti ltilk nyala, ke lhi llangan be lrat). Sellulrulh tahapan 

pe lnguljilan ilni l dildasarkan pada Spelsi lfilkasil Ulmulm Bi lna 

Marga Tahuln 2018 Relvi lsil 2. Seltellah pelnguljilan, 

dillakulkan pe lmbulatan belnda u ljil marshall delngan fi lllelr 

asbulton BRA tilpel B5/20 dan filllelr selme ln se lbagail 

pe lmbandi lng. Kelmuldi lan dillaku lkan pe lnguljilan marshall 

ulntulk me lndapatkan nillail parame ltelr karaktelrilksti lk 

marshall yakni l nillail delnsilty, VMA, VIlM, VFB, 

stabilliltas, flow, dan MQ. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Se ltellah dillakulkan pe lre lncanaan campu lran ulntulk AC-

BC, di ldapatkan be lsar filllelr se lme ln yang di ltambahkan 

ke l dalam campu lran adalah 1%, se ldangkan ulntulk fi lllelr 

asbulton dildapatkan selbanyak 2,5% daril total campu lran. 

Ni llail KAO yang di ldapatkan adalah 5,5%, se lhilngga 

dapat dillakulkan pelnguljilan delngan kadar aspal 4,5%, 

5,0%, 5,5%, 6,0%, dan 6,5%. Adapu ln hasill pelnguljilan 

marshall campulran delngan filllelr selme ln dan filllelr 

asbulton dapat dillilhat pada Tabell 1 dan Tabell 2 belrilkult. 
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Tabell 1. Hasill Pelnguljilan Marshall ulntulk Filllelr Selmeln 

 
Tabell 2. Hasill Pelnguljilan Marshall ulntulk Filllelr 

Asbulton 

 
Daril Tabell 1 dan Tabell 2 dilatas dapat dilke ltahu lil bahwa 

de lngan adanya pe lnambahan asbulton BRA tilpe l B5/20 

selbanyak 2,5% daril total campu lran me lnghasi llkan 

be lbelrapa pelrulbahan daril nillail daril karaktelrilstilk 

marshall yang cu lkulp silgni lfilkan. Hal ilnil me lnandakan 

bahwa delngan adanya asbu lton selbagai l filllelr, maka 

multu l pe lrke lrasan jalan selmaki ln me lni lngkat dan stabill 

telrhadap belban lalul lilntas yang akan diltulmpulnya [3]. 

Adapuln kadar aspal yang dapat dilgulnakan be lrdasarkan 

hasill pelnguljilan marshall belrada dil relntang 5,5% 

sampai l 6,5%. Daril grafi lk pilta, dildapatkan kadar aspal 

yang palilng baguls di lgulnakan dan me lme lnulhil se lmula 

pe lrsyaratan dalam Spelsilfilkasi l Ulmulm Bi lna Marga 

Tahuln 2018 Re lvi lsil 2 adalah campu lran delngan kadar 

aspal 5,5%. 

 

KESIMPULAN 

Daril hasill pelnelliltilan ilni l dilpelrolelh belbe lrapa ke lsilmpullan 

selbagai l belrilkult: 

a) Kadar aspal optilmulm (KAO) pada campu lran AC-

BC de lngan filllelr selme ln se lbanyak 1% daril total 

campulran adalah selbelsar 5,5%. 

b) Kadar aspal optilmulm (KAO) pada campu lran AC-

BC de lngan filllelr asbulton BRA ti lpel B5/20 

selbanyak 2,5% daril total campu lran adalah selbe lsar 

5,5%. 

c) Telrdapat ke lsamaan nillail kadar aspal optilmulm 

(KAO) antara campu lran AC-BC de lngan filllelr 

selme ln selbanyak 1% dan de lngan filllelr asbulton 

selbanyak 2,5% daril total be lrat campu lran. Nillail 

kadar aspal yang pali lng baguls selbe lsar 5,5% 

dildapatkan daril grafilk pi lta. 

d) Pe lngarulh pe lnambahan asbu lton BRA tilpe l B5/20 

selbagai l filllelr pada campu lran Asphalt Concrelte l-

Bilnde lr Coulrsel (AC-BC) telrhadap karaktelrilstilk 

marshall dapat dillilhat daril nillail delnsilty, VFB, 

stabillilty, dan MQ yang ce lndelrung me lni lngkat, 

selrta nillai VMA dan VIlM yang ce lnde lrulng 

me lnulruln dbandilngkan delngan campu lran delngan 

filllelr selme ln. Ni llail kadar aspal opti lmulm yang 

me lme lnulhi l selmula ke lte lntulan belrdasarkan 

Spelsilfilkasil Ulmulm Bi lna Marga 2018 Relvi lsil 2 

adalah campu lran delngan kadar aspal 5,5% delngan 

nillail delnsilty selbe lsar 2,276 gr/cc, ni llail VMA 

selbe lsar 17,866%, nillail VIlM selbe lsar 4,318%, nillail 

VFB selbe lsar 75,833%, ni llail stabillilty selbe lsar 

1.316,5 kg, ni llail flow selbelsar 3,6 mm, dan ni llail 

MQ selbe lsar 362,33 kg/mm. 
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