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ABSTRAK 

Se lilrilng de lngan pe lrtumbuhan pelrelkonomi lan nelgara Ilndone lsi la, pelmbangunan dil belrbagail bi ldang pun 

be lrke lmbang de lngan sangat pelsat. Agar proye lk dapat belrjalan delngan lancar, dilpe lrlukan selsselorang yang 

akan me lnge llola proye lk daril awal sampail akhi lr, khususnya manajelme ln proye lk. Pe lmbangunan rumah susun 

Uni lve lrsiltas Muhammadi lyah Ri lau me lrupakan lokasil yang pe lnulils lakukan de lngan me ltodel PDM. Pada 

pe lnelliltilan belrmaksud untuk me lndapatkan lamanya durasil yang di lhasillkan, jarilngan ke lrja dan lilntasan kriltils. 

Hasill daril pe lnelliltilan ilnil de lngan me lnggunakan me ltode l PDM. pada proyelk Pe lmbangunan Rumah Susun 

Uni lve lrsiltas Muhammadi lyah Rilau dildapatkan total durasil pellaksanaan proyelk se llama 42 mi lnggu dan 9 iltelm. 

Kata kunci : PDM, Pelnjadwalan Proye lk, Kriltils 

PENDAHULUAN  

Pada umumnya dalam pe lnjadwalan proye lk 

me lggunakan salah satu daril belbelrapa me ltode l 

umum yang bi lasa dilgunakan dalam pe lnjadwalan 

proye lk. Antara lailn Bar Chart, Neltwork Di lagram 

(CPM, PElRT, PDM). CPM dan Pelrt untuk 

me lnunjukkan hubungan ke lgi latan tumpang tilndilh 

(Ovelrlappilng) juga me lme lrlukan dummy yang 

banyak kare lna me ltode l i lnil hanya me lmakai l satu 

constrailnt yai ltu Fi lnilsh to Start [1], Dilagram  

Melthod (PDM)  adalah    me ltode l pe lnjadwalan  

proye lk  di lmana  ke lgi latan diltulilskan dildalam node l 

yang umumnya be lrbelntuk selgi le lmpat, delngan anak 

panah selbagai l pe ltunjuk hubungan  antara  

ke lgi latan-ke lgi latan  yang  be lrsangkutan. Konstrailn 

me lnunjukkan hubungan  antar kelgi latan  delngan  

satu garils  daril nodel telrdahulu  ke l nodel belrilkutnya 

[2] 

 

METODE 

PDM (Prellcellde llncell Di llagram Me llthod) me llne llntulkan 

pe llnjadwalan proyellk de llngan 4 Constrailln yai lltul 

Fillni llsh to Start (FS), Fillnillsh to Fillnillsh (FF), Start to 

Start (SS), Start to Fillnillsh (SF), dan Start to Start 

(SS) me llnggulnakan softwarell Millcrosoft Projellct 

2019. 

 
      Gambar 1. Tahapan Pelne lliltilan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 2. Di lagram Jarilngan 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan perhitungan 

maju mundur untuk mendapatkan jalur kritis dari 

jaringan kerja serta menghitung total float. Total 

durasi pekerjaan yaitu selama 42 minggu serta 

pekerjaan kritis yaitu sebanyak 9 item 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kelsilmpulan 

 Be lrdasarkan hasill analilsils, maka dapat 

dilpe lrolelh ke lsi lmpulan telntang pelrelncanaan 

pe lnjadwalan proyelk Pe lmbangunan Pe lmbangunan 

Puske lmas Talawil selbaga be lrilkut: 

1. Be lrdasarkan hasill dan pe lmbahasan dilatas 

dildapatkan hubungan antar iltelm-i lte lm pe lke lrjaan, 

dan pelnjadwalan waktu de lngan me lnggunakan 

me ltode l PDM dapat dilre lncanakan delngan 

me lnghasillkan di lagram PDM. Dilagram PDM yang 

dilhasillkan dapat dillilhat pada lampi lran 3 dan 4 

dilagram jarilngan PDM. 

2. Daril hasill analilsa dan pelrhiltungan delngan me ltode l 

PDM (Prelcelde lncel Di lagram Me lthod) waktu 

pe llaksanaan proyelk Pe lmbangunan Rumah Susun 

Uni lve lrsiltas Muhammadi lyah Rilau dildapatkan total 

durasil 294 haril (42 mi lnggu). 

3. Daril hasill analilsa pelnjadwalan proyelk de lngan 

me lnggunakan me ltodel PDM (Pre lcelde lncel 

Di lagram Melthod) dildapat 9 iltelm pe lke lrjaan 

(sub belsar) yang be lrada diljalur kri ltils. Untuk 

jalur kriltilsnya dapat dillilhat pada lampi lran 

dilagram jarilngan PDM. 

Ilte lm – i ltelm pe lke lrjaan jalur kri ltils yailtu: 

a. Pe lke lrjaan Pelrsilapan Standar dan 

Pe lke lrjaan RK3K Konstruksil  

- Pe lke lrjaan Pelrsilapan 

b. Pe lke lrjaan Struktur Standar 

- Pe lke lrjaan Lantail 1 

- Pe lke lrjaan Lantail 2 

- Pe lke lrjaan Lantail 3 

- Pe lke lrjaan Lantail Dak 

- Ri lng Balok 

- Sopil-sopil 

- Rangka Atap Baja 

c. Pe lke lrjaan Lantail Dak dan Atap 

- Pe lke lrjaan Pelnutup Atap 

 

B. Saran 

Hal pelntilng yang pe lrlu dilpe lrhatilkan dalam 

pe lrelncanaan pelnjadwalan de lngan me ltode l PDM 

(Pre lcelde lncel Dilagram Melthod) adalah logi lka 

ke lte lrgantungan suatu pe lke lrjaan. Untuk 

me lncapail waktu yang le lbilh elfilsile ln dalam 

pe lnge llolaan proyelk pe lrlu adanya me ltodel 

pe llaksanaan yang lelbilh elfe lkti lf selpe lrtil pe lnataan 

jelnils pelke lrjaan, waktu pellaksanaan, dan 

proseldur pellaksanaan yang telratur, agar 

pe llaksanaan proye lk dapat me lncapail targelt. 
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