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ABSTRAK 

Pemanfaatanllimbahlplastik Polyethylene Terephthalate (PET) padalpavinglblockldapatlmeningkatkanl kuat 

tekan. Sampahl plastikl PETl digunakanl denganl cacahanl halus, komposisiluntukl substitusil 0,2%,0,4%, 

0,6%,0,8% terhadaplagregatihalus. Penelitianlinil bertujuanl untukl mengetahuil pengaruhl limbahl PET 

padal pavingl blockl K-300 kg/cm2, terhadapl kuatl tekanl danl dayal serapl air. Penelitian ini dilakukan di 

laboratorium teknologi beton dimana benda uji dibuat pada industri CV. Sinar Diamond Padang. 

Perbandinganl semenl: agregatlkasar : agregatl halusl adalah 1:1:4,11.  Hasill menunjukanl padal pengujian 

kuatl tekan optimum didapatkanl pada substitusil cacahan plastik 0,4% denganl kuatl tekanl sebesar 306,1 

kg/cm2 danl nilail dayal serapl airl pavingl blockl padal komposisil plastikl 0,2% denganl nilail palingl kecil 

yaitul sebesark 0,070%. 
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PENDAHULUAN 

Kebersihan lingkungan  merupakan hal yang 

sangat penting dimana kualitas hidup sangat 

bergantung dari bersih atau tidaknya ekosistem di 

sekeliling kita. Tetapi permasalahan utama 

terhadap lingkungan yaitu sampah, baik itu sampah 

organik maupun anorganik, dimana yang jadi 

masalah yaitu sampah anorganik seperti sampah 

plastik, sampah botol plastik karena material yang 

tidak dapat diuraikan. Limbah botol plastik sendiri 

dapat menghalangi proses meresapnya air ke dalam 

tanah dan terganggunya kesuburan tanah [1]. Dari 

uraian tersebut peneliti ingin menganalisa 

pengaruh limbah PET terhadap kuat tekan dan 

absorbsi pada paving block menggunakan variasi 

0%, 0,2%, 0,4%, 0,6% dan 0,8% [2]. 

 

METODE 

Padal penelitanl inil akanl dilakukanlsebuah 

penelitianl denganl metodel eksperimenlyang 

dilakukanldilaboratorium, Materiall yangl 

digunakanl dilakukanl pengujianl dilaboratorium 

untukl mengetahuil sifatl karakteristikl agregatl 

halusl danl kasarl yangl ldigunakan. Selanjutnyal 

dilakukanl desainl campuran paving block K-300 

kg/cm2  yangl berpedomanl pada SNI-03 0691-

1996 [3] dan  pembuatan bendal ujil awal 

menggunakanl cetakanl persegil denganl ukuranl 

20cm x 10cm x 6cm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasill pengujianl daya serap air ditunjukanl pada 

Gambarl 1, Daril hasill datal yangl ditunjukanl  

1. Daya Serap Air Paving Block 

 
Gambar 1. Grafik Daya Serap Air 

Dapat dilihat dari hasil pengujian daya serap air 

terhadap paving block diatas dapat disimpulkan 

nilai daya serapnya menurun hingga varian 0,6% 

PET namun seiring bertambahnya cecahan PET 

pada varian 0,8%  kembali meningkat persentase 

daya serap air nya tapi tidak melebihi  nilai daya 

serap air yang tanpa varian atau 0% PET. 
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2. Kuat Tekan Paving Block 

 
Gambar 2. Grafik Kuat Tekan 

Berdasarkanl Gambarl Kuatl Tekanl Pavingl blockl 

diatas, keseluruhanl nilail kuatl tekanl rata-ratal 

pavingl blockl denganl penambahanl cacahanl 

plastikl PET mengalamil kenaikanl daril nilail 

kuatl tekanl pavingl blockl tanpal penambahanl 

plastikl PET. Akanl tetapi, padal komposisil 0,6% 

danl 0,8% mengalamil penurunanl nilail kuatl 

tekanl daril komposisil 0,4%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasill penelitian ini menunjukan bahwa kuat tekan 

optimum didapat pada substitusi sampah PET 

sebesar 0,4 % dengan kuat tekan 306,1 Kg/cm2 dan 

dayal serapl air optimum didapatkan padal 0,2% 

denganl nilai 0,070% denganl terjadi penurunanl 

kadarl airl daril normall 0,077%.  

Saranl ditunjukanl bahwal substitusil sampah 

plastikl PET, sebanyakl 0,4% daril agregatl halus 

dapatl digunakanl denganl meningkatnyal kuat 

tekanl mutul Pavingl Blockl K300 kg/cm2. 
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