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ABSTRAK 

 

Bahan kontruksii paviing block teirmasuk ramah liingkungan dan sangat baiik dalam meimbantu konseirvasii aiir 

tanah dan dapat meirawat kadar aiir tanah diiliingkungannya. Keimampuan iinii tiidak dapat diimiiliikii pada 

peirkeirasan leintur dan peirkeirasan kaku. Paviing block diinyatakan baiik jiika meimiiliikii kuat teikan yang tiinggii 

seisuaii deingan rancangan. Tujuan peineiliitiian iinii untuk meindapat peiniingkatan keikuatan kuat teikan paviing block 

deingan subsiitusii abu batu peicah. Peineiliitiian iinii diilakukan pada paviing block deingan mutu kuat teikan 225 

kg/cm2 deingan subsiitusii campuran abu batu peicah seibagaii peinggantii agreigat halus pasiir. Variian yang 

diilakukan liima macam yaiitu 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan beinda ujii paviing block beirukuran 20 cm x 10 cm 

x 6 cm deingan jumlah sampeil uji seibanyak 75 buah. Peingujiian mateiriial dan sampeil paviing block diilakukan dii 

laboratoriium Diinas PUPR Kabupatein Pasaman dan peimbuatan sampeil diilakukan dii Pabriik UB BEiRIiTA. 

Analiisiis statiistiik diigunakan untuk meinganaliisa kuat teikan karakteiriistiik paviing block. Hasiil analiisiis 

meinunjukkan pada substiitusii seibanyak 40% yang paliing maksiimal yaiitu 246,43 kg/cm2.   

 

Kata kunci: paviing block, abu batu peicah 

 

 

PENDAHULUAN  

Pada zaman e ira globaliisasii iinii, pe irke imbangan 

teiknologi i praceitak di i Iindone isiia mulaii beirke imbang 

pe isat. Paviing block salah satu bahan yang 

diigunakan dalam kontruksi i bangunan yang 

me impunyai i peiran peintiing atau untuk lapiisan 

pe irke irasan peirmukaan tanah. Peinggunaannya sudah 

banyak di ijumpaii pada teimpat – teimpat se ipeirtii areia 

kawasan pe irumahan, trotoar, halaman kantor, 

seikolah dan peirke irasan laiinya. Pe imakai ian beiton 

paviing block seibagai i mate iriial peinutup peirmukaan 

seilama 20 tahun teirakhiir seimaki in banyak di igunakan. 

Paviing block me irupakan salah satu teiknologi i 

praceitak yang mudah saat pe ime ili iharaan, peinge irjaan, 

dan peimasangannya. Pavi ing block yang di igunakan 

pada peirmukaan jalan harus me ime inuhi i beibe irapa 

pe irsyaratan teintang bata beiton (paviing block). 

Dalam produksii paviing block tiidak me inutup 

ke imungki inan me inggunakan bahan tambah laiin 

yang ti idak me ingurangi i mutu seisuaii SNIi 03-0691-

1996. Salah satu bahan tambahan yang di igunakan 

dalam produksii paviing block adalah abu batu peicah. 

Se icara teioriitiis abu batu pe icah iinii bi isa diigunakan 

untuk me inambah ke ikuatan pada paviing block. 

 

METODE 

Peineiliitiian iinii diilaksanakan dii laboratoriium Diinas  

PUPR  Kabupatein Pasaman. Mutu paviing block 

yang diigunakan 225 kg/cm2 deingan variiasii 

campuran abu batu peicah seibeisar 0%, 10%, 20%, 

30% dan 40% peimiiliihan proporsii campuran beiton 

diihiitung seisuaii deingan SNIi 03-2834-2000 sampeil 

yang diibuat beirbeintuk balok yang beirukuran 

Panjang 20 cm, leibar 20 cm dan tiinggii 6 cm 

seibanyak 75 buah. Sampeil dii ujii pada umur 7, 21, 

dan 28 harii. 
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HASIiL DAN PEiMBAHASAN 

Tabel 1 Kuat Teikan 

Variiasii 7 Harii 21 Harii 28 Harii 

0% 169,076 174,72 225,40 

10% 170,55 186,64 228,302 

20% 183,02 199,16 230,46 

30% 196,97 213,48 236,79 

40% 210,05 219,86 237,93 

 

 

Gambar 1 Grafik Hasil Kuat Tekan Paving Block 

 

Darii peineiliitiian yang diilakukan kuat teikan paviing 

block deingan subsiitusii abu batu peicah teirhadap 

agreigat halus seibanyak 40% yang paliing maksiimal 

yaiitu 246,43 kg/cm2. Subsiitusii abu batu peicah 

teirhadap agreigat halus dalam campuran paviing 

block meimang beirpeingaruh teirhadap peiniingkatan 

kuat teikan paviing block, hal iinii dapat diiliihat darii 

gambar grafiik 1 yang meinunjukkan adanya 

peiniingkatan kuat teikan paviing block deingan 

subsiitusii abu batu peicah teirhadapap agreigat halus.  

 

KEiSIiMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian Tugas Akhir ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Darii peineiliitiian yang diilakukan peinuliis dii 

laboratoriium Diinas PUPR Pasaman iinii peinuliis 

dapat meinyiimpulkan bahwa subtiitusii abu batu 

peicah teirhadap agreigat halus beirpeingaruh 

teirhadap kuat teikan paviing block, diidapat niilaii 

kuat teikan optiimumnya pada variian 40% pada 

umur 28 harii deingan beintuk beinda ujii 6cm x 

6cm x 6cm darii beintuk aslii beinda ujii 20 cm x 

10 cm x 6 cm. 

2. Darii peineiliitiian yang diilakukan peinuliis dii 

laboratoriium Diinas PUPR Pasaman 

diidapatkan niilaii kuat teikan paviing block 

deingan variiasii yang beirbeida meingalamii 

keinaiikan deingan keinaiikan yang paliing tiinggii 

beirada dii umur 28 harii deingan variiasii 40% 

seibanyak 246, 43 kg/cm2 beirdasarkan 

mutunya paviing block diiklasiifiikasiikan 

meinjadii mutu B darii seigii keigunaan paviing 

block yang peineiliitii buat dapat diigunakan 

seibagaii lahan parkiir. Peinuliis dapat 

meinyiimpulkan bahwa subtiitusii abu batu peicah 

teirhadap agreigat halus beirpeingaruh teirhadap 

kuat teikan paviing block. 

 

SARAN  

a. Leibiih diipeirhatiikan lagii dalam peimiiliihan 

mateiriial, kareina sangat beirpeingaruh teirhadap 

mutu paviing block yang akan dii ujii. 

b. Akan le ibiih baiik di ilakukan pe ineiliitiian leibiih lajut 

de ingan variian yang barbeida. 
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